Приложение 5

к порядку определения нормативов

удельного расхода топлива при производстве

электрической и тепловой энергии,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 30.12.2008 N 323 (в редакции

приказа Минэнерго России

от 10.08.2012 N 377)

(образец)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

оборудования отопительной (производственно-отопительной) котельной

	

	(наименование организации)


	Тип и количес-тво

котлов 
	Произво-

дитель-

ность

котель-ной,

Гкал/ч,

т/ч 
	Расчетная присоеди-

ненная

тепловая

нагрузка

потреби-

телей,

Гкал/ч 
	Завод-

изгото-

витель

котлов 
	Год ввода котельной в эксплуа-

тацию 
	Вид

топлива 
	Тип ХВО 
	Тип автома-тики

регули-

рования 
	Тип

деаэра-

торов 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наличие и тип

охладителей

выпара 
	Учет отпуска

тепловой

энергии, типы

приборов

учета 
	Давление и

температура

пара
	Тип

экономайзера 
	Температура

уходящих

газов, °С 
	Наличие

режимных

карт, средний

КПД котлов 

	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


